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PRODUCTOS PARA LA INFUSION DE RESINAS

Toolfusion ©® 1A / 1B

Toolfusion ® 3

Infusioncoat ® 1A/ 1B

Tejidos de carbono y fibras de vidrio

Resinflow 60
Resinflow 75
Resinflow 690 HT
Resinflow 100
Resinflow 185
Knitflow 105 HT
knitflow 160
FlowlLease 160-37P16
Resin infusion auxiliary materials
Tube mesh
OF313, OF 500, OF750, OF 1000
OF 625V & 750V
Resintrak
Vactrak
Dahlpac MC79
VAC-RICLT
VAC-RICHT
RIC
RICHT
RIA
RB 451
Resin line clamp
Resin infusion starter kit
Airtac 2
Airtac 2E
Econotac 2
Tac-Strip

Descripcion

Resina de infusién de alta temperatura para utillajes, con una
curacién inicial a temperatura ambiente

Infusidon de resina a altas temperaturas con bajas temperaturas de
curado inicial

Resina de superfie alta temperatura rigida

Tejidos para infusién deresina y laminados estandar para la
fabricacion de utillajes
Red de distribucidn de resina extrudada roja
Red de distribucidn de alto rendimiento y perfil bajo
Red de distribucidonde la resina transliucido de alta temperatura
Red de distribucidn de la resina
Red de distribucidn tejida de alta adaptacion
Resin flow medio alta temperatura
Red tejida de distribucion de resina
Producto combinado
Tubos, adaptadores
Red tubular soldada
Lineas omega de dsitribucién de goma de silicona
Lineas omega flow de vinilo
Linea de distribucidn de resina
Linea de extraccidn de vacio
Cojin de cacio estanco a la resina
Toma con base plana para inyeccion de resina a baja temperatura
Toma deinyeccién de resina a alta temperatura con base plana
Conectores de infusién deresina
Conectores de infusién de resina
Adaptador para inyeccion deresina
Trampa deresina para infusién
Pinza para corte de suministro
Starter kit para infusién deresina
Spray de contacto adhesivo para fijacién temporal
Spray de contacto adhesivo para fijacién temporal
Spray de contacto, econémico

Cinta de colocacién seca

Producto Airtech distribuido por Matva en Espafia
Las condiciones o procedimiento de utilizacién, incluido el almacenaje, estadn bajo su responsabilidad, Material de Vacio S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el r I
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacio S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantia implicita, incluyendo sin limitacion -

las garantias implicitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La informacién contenida en este documento representa las propiedades tipicas y no  EUROPE S.A.
debe usarse como especificaciones de producto
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TOOLFUSION ©® 1A/ 1B

Resina de infusion de alta temperatura para utillajes, con una curacidn inicial a temperatura ambiente

e DESCRIPCION

Toolfusion® 1A/ 1B son dos componentes, es una resina epoxi para infusion de baja viscosidad. Esta disefiada para
la produccién de moldes con calidad de preimpregnado de alta temperatura por una fraccién de su coste. Solo
necesitamos una simple bolsa de vacio estdndar para infusién es lo Unico que necesitaria usted para tener un
laminado con la misma calidad que uno producido en autoclave. Toolfusion® 1A/ 1B requiere modelos maestros de
temperatura ambiente para la reduccién de coste de los Utiles compuestos.

e DATOS TECNICOS

Tipo de material Epoxi
Temperatura maxima de uso 191 °C

Color Negro: Ambar (A:B)
Proporciones de mezcla por

peso 100: 20 (A:B)

Vida util 75 minutos (100g a 222C)
Viscosidad (mezcla) 600 cps
Densidad 1,15 g/cm3
Dureza 88 Shore D

Vida util 18 meses a 22 °C

e MEDIDAS DISPONIBLES

Empaquetado Parte A Empaquetado Parte B Peso Parte A Peso parte B
5 galones 1 galén 40 Lbs (18 Kg) 8 Lbs (3,6 Kg)
1 Bid6n (3) x 5 galones 500 Lbs (225 Kg) (3) x 35 Lbs (15,9 Kg)

e APLICACION

Cura inicial sugerida:

> Curar el laminado/utillaje en el modelo sobre un vacio total a temperatura ambiente hasta que la resina gelifique.
Si el modelo resiste altas temperaturas, ponerlo en un horno durante toda la noche a 60-65 °C. Quitarlo del horno y
acoplar una estructura de refuerzo si fuese necesario.

> Desmoldé y proceda a la pos-curacién propuesta.

Curacién a temperatura ambiente por encima de los 22 °C:

> Curacion del laminado/utillaje en un modelo con un vacio total durante un minimo de 24 horas. Instale una
estructura de refuerzo (si fuese necesario).

> Desmoldé con cuidado y ponga el utillaje en un horno frio. Aumente la temperatura hasta llegar a unos 38-48 °C.
Aumente un maximo de 1,5 °C por minuto hasta alcanzar el total de la temperatura.

> Déjelo a esta temperatura durante 4 horas y después auméntela hasta los 60-65 °C.

> Déjelo a esta temperatura durante 4 horas antes de continuar con la fase de post curacion sugerida.

Curacién a temperatura ambiente por debajo de los 22 °C:

> Ponga el modelo con el laminado/utillaje sobre vacio total en un horno o utilice calentadores para elevar la
temperatura hasta los 27-38 °C y déjelo a esta temperatura una noche entera o 10-12 horas. Acople una estructura
de refuerzo adecuada (si fuese necesario).

> Desmolde con cuidado el laminado/utillaje del molde y ponga el util en un horno frio. Aumente la temperatura
hasta 38-49 °C. Aumente un maximo de 1,5 °C por minuto hasta alcanzar el total de la temperatura.

> Déjelo a esta temperatura durante 4 horas y después auméntela hasta los 60-65 °C.

Producto Airtech distribuido por Matva en Espafia
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> Déjelo a esta temperatura durante 4 horas antes de continuar con la fase de post curacion sugerida.
Instrucciones de post curado libre (para uso tras la cura inicial):

>2 horasa 93 °C, 2 horas a 121 °C, 2 horas a 149 °C, 2 horas a 177 °C, 2 horas a 191 °C.

Nota: Parte Ay Parte B son vendidos por separado. El volumen por contenedor depende del peso.

Producto Airtech distribuido por Matva en Espafia
Las condiciones o procedimiento de utilizacién, incluido el almacenaje, estadn bajo su responsabilidad, Material de Vacio S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el r I
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacio S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantia implicita, incluyendo sin limitacion -
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debe usarse como especificaciones de producto
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TOOLFUSION © 3

Infusidn de resina a altas temperaturas con bajas temperaturas de curado inicial

e DESCRIPCION

Toolfusion® 3 consta de dos partes y es una resina epoxi para infusion de baja viscosidad disefiada para producir
moldes de composite con calidad de preimpregnado. Toolfusion® 3 se caracteriza por una baja temperatura inicial
de curado, 49 °C y por poder curarse de nuevo posteriormente para alcanzar una temperatura de transicion vitrea
de 218 °C. Se puede alcanzar un vacio de contenido de menos del 1%. Toolfusion® 3 se aplicard a varios procesos
RTM y VARTM, incluyendo arreglos en bolsas de vacio simples o dobles para elaborar laminados de calidad en
autoclave.

e VENTAIJAS

- Los procesos de infusion de resina ofrecen una calidad muy alta de laminados con bajos costes de elaboracidn
y nulos de refrigeracion. Elimina asimismo los costes constantes que produce un autoclave.

- Baja temperatura inicial de curado que logra un efecto bajo de dilatacion térmica durante el curado y
posibilidad de empleo de materiales econémicos de modelos maestros.

- Nanotecnologia que ofrece una extraordinaria estabilidad y una alta temperatura de transicion vitrea (218 °C)
que permite una larga vida util y reduce el coste del ciclo de vida.

- La baja viscosidad permite la infusién de laminados mas gruesos y complejos con menos lineas de alimentacién
de resina.

- Las herramientas de composite Toolfusion® 3 son, en comparacion con las metalicas, mas ligeras por lo que su
uso manual es mas sencillo.

- Las herramientas de composite Toolfusion® 3 se calientan y enfrian mas rapidamente en comparacion con las
herramientas metdlicas, por lo que reducen costes de produccidn.

- Los laminados de composite Toolfusion® 3 alcanzan la integridad del vaciado en los procesos con bolsas de
vacio aplicados a partes, en hornos o en autoclave.

Producto Airtech distribuido por Matva en Espafia
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e DATOS TECNICOS

Proporciones de mezcla por
peso

Vida util

Viscosidad (mezcla)
Densidad

Dureza

Retractilado

Vida util

C/ Laguna del Marquesado, 49E
Pol. Empresarial Villaverde
28021 — Madrid

100: 85 (A:B)

300 minutos (100g a 229C)
450 cps
1,13 g/cm3
89 Barcol
0,90%

18 meses a 22 °C
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e MEDIDAS DISPONIBLES

Empaquetado Parte A Peso Parte A

Empaquetado Parte B

Peso parte B

45 Lbs (20,4 Kg)

5 galones 5 galones

40 Lbs (18,1 Kg)

e CICLO DE CURADO

Toolfusion® 3 Relative Viscosity Curves
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— 140'F (60/C) initial viscosity BOCPS = 120"F (49'C) initial viscosity 100cps

Curado inicial:
> Curar el laminado en modelo maestro con vacio total aplicado.
> Aumentar la temperatura a 49 °C y mantenerla durante 12 horas.

72'F (22'C) initial viscosity 450cps

> Retirar los materiales de vaciado de bolsa y, en caso necesario, también la estructura de refuerzo.

> Retirar cuidadosamente el laminado y continuar con el curado posterior.

Programa de curado posterior:

> Aumentar la temperatura a 65 °C y mantenerla durante 60 minutos.

> Aumentar la temperatura a 93 °C y mantenerla durante 60 minutos.

> Aumentar la temperatura a 121 °C y mantenerla durante 60 minutos.
> Aumentar la temperatura a 149 °C y mantenerla durante 60 minutos.
> Aumentar la temperatura a 177 °C y mantenerla durante 60 minutos.
> Aumentar la temperatura a 204 °C y mantenerla durante 120 minutos.

Nota: Las partes Ay B se venden por separado.

Producto Airtech distribuido por Matva en Espafiia

Las condiciones o procedimiento de utilizacién, incluido el almacenaje, estadn bajo su responsabilidad, Material de Vacio S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
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las garantias implicitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La informacién contenida en este documento representa las propiedades tipicas y no
debe usarse como especificaciones de producto
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Toolfusion®3 Post Cure Schedule
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Producto Airtech distribuido por Matva en Espafiia
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e DESCRIPCION
Infusioncoat® 1A/ 1B es una resina de superficie negra cargada de grafito. Fue disefiada para ser usada con la resina
para utillaje Toolfusion 12/1B u otras aplicaciones donde una superficie rigida sea necesaria. El producto elimina la
necesidad de utilizar un tejido de sujecién para mantener la primera piel en el modelo, lo que conlleva menos
defectos sobre la superficie...

e DATOS TECNICOS
Tipo de material Epoxi
Temperatura transicion del 218 °C

TIf. 91 798 11 00
Sitio Web: www.matva.es
E-mail: Matva@matva.com
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INFUSIONCOAT ® 1A/ 1B

Resina de superficie alta temperatura rigida

vidrio

Color Negro: Claro (A:B)
:::[;orciones de mezcla por 100: 85 (A:B)

Vida util 300 minutos (100g a 222C)
Viscosidad (mezcla) 450 cps

Densidad 1,13 g/cm3

Dureza 89 Barcol
Retractilado 0,90%

Vida util

18 meses a 22 °C

e MEDIDAS USUALES

Empaquetado Parte B Peso Parte A Peso parte B

40 Lbs (18,1 Kg)

Empaquetado Parte A

5 galones 5 galones 45 Lbs (20,4 Kg)

e NOTAS
Por favor tenga en cuenta que la resina parte A y el endurecedor parte B son vendidos por separado y los
contenedores siguen las medidas americanas como se muestra después y estan agrupados para un buen ratio de
mezcla. El volumen por contenedor depende del peso del producto como mostramos después. Las conversiones al
sistema métrico son entendidas como una referencia para usted Unicamente.
En caso de cristalizacion de la parte A, poner el contenedor con la tapadera entreabierta en el horno a 71°C durante
al menos 5 horas.

Producto Airtech distribuido por Matva en Espafia
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TEJIDOS DE CARBONO Y FIBRAS DE VIDRIO

Tejidos para infusion de resina y laminados estandar para la fabricacion de utillajes

Nombre del , . Estilo de onda tipo o
producto Tipo de hilado de tejido Espesor Tamaios de rollo
TMGC 6000 3K Carbono Tejido 198 g/m? 0,30 mm 127cmx91,4 m
TMGC 6002T 3K Carbono 2x2 asargada 198 g/m? 0,30 mm 127 cmx91,4m
TMGC 6001 6K Carbono 2x2 asargada 340 g/m? 0,64 mm 127 cmx91,4m
TMGC 6003 12K Carbono 2x2 asargada 644 g/m? 0,89 mm 127cmx91,4m
TMFC 7500 Fibra de vidrio Tejido 325g/m? 0,28 mm 9cmx114,3m
TMFC 7544 Fibra de vidrio | Tejidodoble hilo 617 g/m? 0,51 mm 9cmx114,3m

e NOTAS

Otros tamafios disponibles bajo pedido especial.
Cantidad minimo de pedido requerido.

Producto Airtech distribuido por Matva en Espafiia
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RESINFLOW 60

Red de distribucion

e DESCRIPCION

Resinflow 60 ha sido disefiada para ayudar a la difusién de la resina en sus piezas durante el proceso de VARTM
(Vacuum Assisted Resin Transfer Molding). Nuestra red de distribucidn funciona bien con resinas polyester,
viniléster y epoxi. La distribucion de resina es mas facil en su laminado cuando utiliza el Resinflow 60.

e DATOS TECNICOS

Tipo de material Mezcla LDPE / HDPE
Tfan'fperatura transicion del 100 oC
vidrio
Color Rojo
Tipo d d de infusio
Po e red de infusion Extruado
tricotado
Peso de la red 160 g/m?

e MEDIDAS USUALES

Espesor Ancho Largo
1,3 mm 1,52 m 53,5m
1,3 mm 1,52 m 107

0

XX
X
(5

e NOTAS

Este producto no se deshilacha cuando se corta o se enrolla a los finales.

Producto Airtech distribuido por Matva en Espafiia
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GREENFLOW 75

Red de distribucidn de alto rendimiento y perfil bajo

e DESCRIPCION

Greenflow 75 ha sido disefiada para distribuir la resina de manera eficaz con poca perdida de resina gracias a su
perfil bajo y compacto. Greenflow 75 puede ser utilizado con resinas poliéster, viniléster y epoxi.

e DATOS TECNICOS

Tipo de material Polipropileno
Tfem.peratura transicion del 150 oC
vidrio
Color Verde
Tipo de red de infusion

. Extruado
tricotado
Peso de la red 98 g/m?

e MEDIDAS USUALES

Espesor

0,9 mm 1,04 m 106,7

e NOTAS

Este producto es una red extruida y no se deshilacha al cortarse.

Producto Airtech distribuido por Matva en Espafiia
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rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacio S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantia implicita, incluyendo sin limitacién L
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RESINFLOW 90 HT

Red de distribucion de la resina translicida de alta temperatura

e DESCRIPCION

Medio de distribucion de la resina para temperaturas elevadas.
Resinflow 90 HT estd disefiado para infusidn de resina con curas a 177 °C. La construccion de fusién solapada ofrece
caracteristicas 6ptimas de flujo

e DATOS TECNICOS

Tipo de material Nilon
Tfan'tperatura transicion del 177 oC
vidrio

Color Claro

Tipo de red de infusién

N Extruado (Rombdtico)
tricotado

Peso de la red 160 g/m?

e MEDIDAS USUALES

Espesor

0,9 mm 1,01 m 152m

e NOTAS

Este producto es una red extruida y no se deshilacha al cortarse.

Producto Airtech distribuido por Matva en Espafiia
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rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacio S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantia implicita, incluyendo sin limitacién L
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debe usarse como especificaciones de producto



C/ Laguna del Marquesado, 49E TIf. 91798 11 00

M atva Pol. Empresarial Villaverde Sitio Web: www.matva.es
28021 — Madrid

) 4 E-mail: Matva@matva.com
Material de Vacio, s.l.

RESINFLOW 100

Red de distribucion de la resina

e DESCRIPCION

Resinflow 100 se ha disefiado para facilitar el flujo de la resina a través de las piezas durante el proceso de infusién
de resina. Nuestro medio de distribucion funciona bien con resinas polyester, viniléster y epoxi. Este producto es
una red extruida y no se deshilacha al cortarse ni se enrolla.

e DATOS TECNICOS

Tipo de material HDPE
Tt.em.peratura transicion del 125 °C
vidrio
Color Verde/Blanco
Tipo de red de infusion

N Extruado
tricotado
Peso de la red 252 g/m?

e MEDIDAS USUALES

Espesor

1,2 mm 1,2m 50m

e NOTAS

Otras dimensiones disponibles bajo demanda.

Producto Airtech distribuido por Matva en Espafiia
Las condiciones o procedimiento de utilizacién, incluido el almacenaje, estadn bajo su responsabilidad, Material de Vacio S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el ’ I
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacio S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantia implicita, incluyendo sin limitacion -

las garantias implicitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La informacién contenida en este documento representa las propiedades tipicas y no EUROPE S_A_
debe usarse como especificaciones de producto
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GREENFLOW 185

Red de distribucidn tejida de alta adaptacion

e DESCRIPCION

Greenflow 185 se ha disefiado para facilitar el flujo de la resina a través de las piezas durante el proceso de infusidn
de resina. Nuestro medio de distribucion funciona bien con las resinas polyester, viniléster y epoxi. Este producto es
un medio de distribucion tejido y es facil de adaptar.

e DATOS TECNICOS

Tipo de material HDPE
Tfen'!peratura transicion del 125 oC
vidrio

Color Verde

Tipo de red de infusién
tricotado

Peso de la red 185 g/m?

Hecho punto

e MEDIDAS USUALES

Espesor

1 mm 3,6m 100 m

e NOTAS

Otras dimensiones disponibles bajo demanda.
Greenflow 185 no se enrolla una vez cortado.

Producto Airtech distribuido por Matva en Espafiia
Las condiciones o procedimiento de utilizacién, incluido el almacenaje, estadn bajo su responsabilidad, Material de Vacio S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el I
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacio S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantia implicita, incluyendo sin limitacién L

las garantias implicitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La informacién contenida en este documento representa las propiedades tipicas y no EUROPE S_A_
debe usarse como especificaciones de producto
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KNITFLOW 40

Medio de distribucion de resina altamente conformable

e DESCRIPCION

Knitflow 40 es un medio de distribucién de resina de alta conformacién que puede ser utilizado como manta
reutilizable para temperatura ambiente en la compactacion.

La construccidon del tejido especial impide que el producto colapse cuando estd situado bajo la presién de vacio.
Knitflow 40 es extremadamente eficiente cuando se utiliza como un medio de distribucidn de resina en el proceso
VARTM (Vacuum Assisted Resin Transfer Molding).

e DATOS TECNICOS

Tipo de material HDPE
T-err!peratura transicion del 125 oC
vidrio

Color Verde / Amarillo

Tipo de red de infusién
tricotado

Peso de la red 172 g/m?

Hecho punto

e MEDIDAS USUALES

Espesor

1,2 mm 2,3m 87 m

e NOTAS

Otras dimensiones disponibles bajo demanda

Producto Airtech distribuido por Matva en Espafiia
Las condiciones o procedimiento de utilizacién, incluido el almacenaje, estadn bajo su responsabilidad, Material de Vacio S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacio S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantia implicita, incluyendo sin limitacién L

las garantias implicitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La informacién contenida en este documento representa las propiedades tipicas y no  EUROPE S.A.
debe usarse como especificaciones de producto
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KNITFLOW 105 HT

Resin Flow medio alta temperatura
e DESCRIPCION

La red de difusion Knitflow 105 HT fue desarrollada para facilitar flujos de la resina a través de la pieza durante la
infusién de resina a temperaturas alcanzando los 200°C. Nuestra red de difusiéon puede utilizarse con resinas
polyester, viniléster y epoxi. Este producto es una red de difusion tricotada y muy maleable.

e DATOS TECNICOS

Tipo de material Poliéster
Tfen'tperatura transicion del 200 oC
vidrio

Color Claro

Tipo de red de infusién

Hecho punto
tricotado P

Peso de la red 105 g/m?

e MEDIDAS USUALES

Espesor
0,7 mm 2,50m 40 m
0,7 mm 2,50m 80m

e NOTAS

Otros anchos disponibles bajo demanda. Pedido minimo

Producto Airtech distribuido por Matva en Espafiia
Las condiciones o procedimiento de utilizacién, incluido el almacenaje, estadn bajo su responsabilidad, Material de Vacio S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el r I
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacio S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantia implicita, incluyendo sin limitacion -

las garantias implicitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La informacién contenida en este documento representa las propiedades tipicas y no EUROPE S_A_
debe usarse como especificaciones de producto
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KNITFLOW 160

Red tejida de distribucién de resina
o DESCRIPCION
Knitflow 160 ha sido desarrollado para favorecer el flujo uniforme de la resina en la pieza durante el proceso de

infusion asistida de resina. Este medio de impulsidn de resina funciona bien con poliéster, viniléster y resinas epoxi.

Knitflow 160 es una red tejida de distribucién de resina provista de una alta velocidad de flujo para la mayoria de las
resinas.

e DATOS TECNICOS

Tipo de material HDPE
Tfen'rperatura transicion del 125 oC
vidrio
Color Naranja
Tipo de red de infusion

,p Hecho punto
tricotado
Peso de la red 160 g/m?

e MEDIDAS USUALES

Espesor

1,50 mm 1,50m 100 m

e NOTAS

Otras dimensiones disponibles bajo demanda.
Knitflow 160 no se enrolla una vez cortado.

Producto Airtech distribuido por Matva en Espafiia
Las condiciones o procedimiento de utilizacién, incluido el almacenaje, estadn bajo su responsabilidad, Material de Vacio S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacio S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantia implicita, incluyendo sin limitacién L

las garantias implicitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La informacién contenida en este documento representa las propiedades tipicas y no  EUROPE S.A.
debe usarse como especificaciones de producto
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FLOWLEASE 160-37P16

Producto combinado

o DESCRIPCION

Flowlease 160-37P16 combina un tejido de malla de distribucién de elevado peso con una capa de nuestra pelicula
desmoldeante perforada Wrightlon® 3700 P16. Se emplea para las aplicaciones de inyeccidn de resina. Debido al
entramado abierto de su tejido, la malla permite un flujo alto de inyeccién que se puede conseguir con la mayoria
de resinas. Se puede obtener un ahorro importante en costes laborales mediante una combinacién de productos
aplicados en una sola operacién, en lugar de realizar una aplicacion lamina por Ildmina.
Flowlease 160-37P16 se aplicara sobre los tejidos de carbono o fibra de vidrio, o bien encima de un tejido pelable
(peel-ply).

e DATOS TECNICOS

Temperatua maxima de uso 121 eC
Ancho estandar 1,50 m

Datos técnicos-Film

Tipo de material Poliolefina
Espesor 25u
Color Azul
Tipo de perforacion P16
Datos técnicos-Flow mesh

Tipo de material HDPE
Tipo de red de infusion Hecho punto
Peso de la red 160 g/m?
Color Naranja

e NOTAS

Otras combinaciones disponibles sobre pedidos detallados.

Producto Airtech distribuido por Matva en Espafiia
Las condiciones o procedimiento de utilizacién, incluido el almacenaje, estadn bajo su responsabilidad, Material de Vacio S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacio S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantia implicita, incluyendo sin limitacién L

las garantias implicitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La informacién contenida en este documento representa las propiedades tipicas y no EUROPE S_A_
debe usarse como especificaciones de producto
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MATERIALES AUXILIARES PARA INFUSION DE RESINAS

Tubos, adaptadores

Temperaturaambiente -230 2C

14 mmO.Dx8 mm1.D /25 m/rollo

Sil - Tube (Tubo de Silicona) 18 mm O.Dx 10 mm |.D /25 m /rollo
21 mmO.Dx12mmIl.D/25m/rollo

Sil-Tube Hose Clamp "A" Sil-Tube Hose Clamp "B"
Altura maxima en la apertura: 20 mm Presion Altura maxima en la apertura: 20 mm Presién
Ancho maximo en la apertura: 25 mm Presion Ancho méximo en la apertura: 20 mm Presion

Temperaturaambiente -121 2C

1/2"0.Dx3/4"mm I.D x 25 m (utilizar con adaptadores
3/8")

5/8"0.Dx1/2"mm 1.D x 25 m (utilizar con adaptadores

Tubos polietileno 1/2")

3/4"0.Dx5/8"mm |.Dx 25 m (utilizar con adaptadores
5/8")

3/8"0.Dx1/4"mmI1.Dx25m

1/2"0.Dx3/8" mm I.D x 25 m (utilizar con adaptadores

Tubos polietileno espiral 3/8")

5/8"0.Dx1/2"mm1.Dx 25 m (utilizar con adaptadores
1/2")

3/4"0.Dx5/8"mm1.D x 25 m (utilizar con adaptadores
5/8")

Temperaturaambiente -177 2C

Tubos de nilon 1/2"0.Dx3/8"mmI.Dx25m
Tubos espiral de nailon 1/2"0.Dx3/8"mm1.Dx25m
NTF 38-3/8"x 3/8"x3/8" - NTF 12-1/2"x1/2"x1/2" - NTF 58-

NTF- Conexiones en "T" de nilon 5/8"x 5/8"x 5/8"

NEF 38-3/8"x 3/8"- NEF 12-1/2"x1/2" -

NEF- Conexiones en codo de nilon NEF 58-5/8"x 5/8"
NEF 38-3/8"x 3/8"-NEF 12-1/2"x1/2" -
NCF- Conexiones acople de nilon NEF 58-5/8"x 5/8"
Esta valvula ha sido disefiada con dos adaptadores que
Valvula de infusion pueden ser conectados a nuestros tubos de 12,7mm (1/2")
deD.I.

N L

“T” Fitting Elbow Fitting
\ —— E
Spiral Tubing Sil-Tube Sil-Tube Hose Clamp B

Producto Airtech distribuido por Matva en Espafiia
Las condiciones o procedimiento de utilizacién, incluido el almacenaje, estadn bajo su responsabilidad, Material de Vacio S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacio S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantia implicita, incluyendo sin limitacién L

las garantias implicitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La informacién contenida en este documento representa las propiedades tipicas y no EUROPE S_A_
debe usarse como especificaciones de producto

Sil-Tube Hose Clamp A

Nylon Tubing
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TUBE MESH

Red tubular soldada

e DESCRIPCION

Tube mesh es una red tejida tubular disefiada para ser utilizada con cualquiera de nuestros tubos espirales.

e DATOS TECNICOS

Tipo de material HDPE
Temperatura maxima de uso 125 °C
Tipo de Red de infusién tricotado Poliester
Color Blanco
Peso de la red 178 g/m?

e MEDIDAS USUALES

Espesor

0,9 mm 0,12m 50m

e NOTAS

Tube mesh se vende sin nuestro tubo espiral.

Producto Airtech distribuido por Matva en Espafiia
Las condiciones o procedimiento de utilizacién, incluido el almacenaje, estadn bajo su responsabilidad, Material de Vacio S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacio S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantia implicita, incluyendo sin limitacién L

las garantias implicitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La informacién contenida en este documento representa las propiedades tipicas y no EUROPE S_A_
debe usarse como especificaciones de producto
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OF313, OF500, OF750 & OF 1000

Lineas omega de distribucidon de goma de silicona.

e DESCRIPCION

Las lineas Omega Flow de Airtech se utilizan en la infusidn de resina con bolsa de vacio simple o doble, se utiliza en
lugar de los tubos de polietileno en espiral. Las lineas Omega Flow incorporan una “seccién Omega” interna que
permite el transporte de la resina sobre toda la superficie y por la pieza. Las lineas Omega Flow estan fabricadas en
goma de silicona translicida y pueden ser utilizadas varias veces.

Hay cuatro dimensiones disponibles con un didmetro interno de 8mm, 13mm, 19mm y 25,4mm. Pueden ser
utilizadas con tubos de polietileno de dimensiones estandar. Las lineas Omega Flow de Airtech no dejan o dejan
muy pocas marcas en las piezas cuando son utilizadas en combinacién con las redes de distribucién y los pelables de
Airtech.

e DATOS TECNICOS

Tipo de material Caucho
Temperatura maxima de uso 260 eC
Color Claro

e MEDIDAS USUALES

Referenciadel producto Diametro interno
OF 313 0,31 pulgada (8 mm) 50 pies (15m)
OF 500 0,50 pulgada (13 mm) 50 pies (15m)
OF 750 0,75 pulgada (19 mm) 50 pies (15m)
OF 1000 1 pulgada (25,4 mm) 50 pies (15m)

e NOTAS

Las lineas Omega Flow son reutilizables si  son limpiadas y cuidadas apropiadamente.
Recomendamos tratar el producto con un agente desmoldeante compatible para prolongar la vida del producto.

Producto Airtech distribuido por Matva en Espafiia
Las condiciones o procedimiento de utilizacién, incluido el almacenaje, estadn bajo su responsabilidad, Material de Vacio S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el r I
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacio S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantia implicita, incluyendo sin limitacion -

las garantias implicitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La informacién contenida en este documento representa las propiedades tipicas y no EUROPE S_A_
debe usarse como especificaciones de producto
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OF625V & 750V

Lineas omega flow de vinilo

e DESCRIPCION

Como las otras lineas Omega Flow Airtech, OF 625V y OF 750V se utilizan en lugar de los tubos polietileno espiral en
aplicaciones de infusidn de resina con bolsa de vacio simple o doble. OF 625V y OF 750V tienen un bajo coste, son
reutilizables y estan fabricadas con una goma de vinilo translucido. Hay 2 dimensiones disponibles con un didmetro
interno de 16 mm y 19 mm. Pueden ser utilizadas con tubos de polietileno de dimensiones estandar. Las lineas
Omega Flow de Airtech no dejan o dejan muy pocas marcas en las piezas cuando son utilizadas en combinacién con
las redes de distribucidn y los pelables Airtech.

e DATOS TECNICOS

Tipo de material Goma de vinilo
Temperatura maxima de uso 71 eC
Color Claro

e MEDIDAS USUALES

Referenciadel producto Diametro interno
OF 625V 0,625 pulgada (1 6 mm) 8,2 pies (2,5 m)
OE 750V 0,75 pulgada (19 mm) 8,2 pies (2,5 m)

* NOTAS

Las lineas Omega flor de vinilo pueden ser calentadas hasta los 50 °C para ayudar a su emplazamiento y su
adaptacion en los contornos.

Producto Airtech distribuido por Matva en Espafiia
Las condiciones o procedimiento de utilizacién, incluido el almacenaje, estadn bajo su responsabilidad, Material de Vacio S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el r I
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacio S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantia implicita, incluyendo sin limitacion -

las garantias implicitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La informacién contenida en este documento representa las propiedades tipicas y no EUROPE S_A_
debe usarse como especificaciones de producto
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RESINTRAK

Linea de distribucidn de resina

e DESCRIPCION

El Resintrak es una cinta técnica tejida disefiada para ser utilizada durante el proceso de infusién como una linea de
distribucidn de la resina. Ese producto estd compuesto de un tejido muy especifico, 100% poliéster que ofrece una
permeabilidad muy buena y que transportara la resina por toda la superficie y dentro de la pieza. Resintrak no
marca la pieza si cuando es utilizada se usa en combinacién con las redes de distribucion y pelables Airtech.
Este producto esta también disponible con nuestro adhesivo doble cara Airhold 10 CBS pegado sobre una de las
caras. En ese caso, el producto se llama Vactrak y se usa como linea de extraccion de vacio durante el proceso de
infusién de la resina.

e DATOS TECNICOS

Tipo de material Poliéster
Tipo de red de infusion tricotado Hecho punto
Color Blanco

e MEDIDAS USUALES

Espesorq Ancho Largo

3 mm 43 mm 25m

e NOTAS

Resintrak puede ser facilmente cortado al tamafio deseado y es muy facil de usar.

Producto Airtech distribuido por Matva en Espafiia
Las condiciones o procedimiento de utilizacién, incluido el almacenaje, estadn bajo su responsabilidad, Material de Vacio S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el r I
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacio S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantia implicita, incluyendo sin limitacion -

las garantias implicitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La informacién contenida en este documento representa las propiedades tipicas y no EUROPE S_A_
debe usarse como especificaciones de producto



C/ Laguna del Marquesado, 49E TIf. 91798 11 00

M atva Pol. Empresarial Villaverde Sitio Web: www.matva.es
28021 — Madrid

) 4 E-mail: Matva@matva.com
Material de Vacio, s.l.

VACTRAK

Linea de distribucidn de resina

e DESCRIPCION

El Vactrak es una cinta técnica tejida disefiada para ser usada durante los procesos de infusion como linea de
extraccién de vacio. El Vactrak estd compuesto por un tejido 100% poliéster muy especifico que ofrece una
permeabilidad muy buena al vacio. El tejido ya esta combinado con nuestro adhesivo doble cara de alta presion
Airhold 10 CBS, lo que es una ventaja para el usuario que puede ahorrar tiempo de trabajo en la construccién de su
linea de vacio.

e DATOS TECNICOS

Tipo de material Poliéster
Tipo de adhesivo Goma
Tipo de red de infusion tricotado Hecho punto
Color Blanco
Vida util 18 meses

e MEDIDAS USUALES

Espesor Ancho Largo

3 mm 43 mm 25m

* NOTAS

Vactrak puede ser facilmente cortado al tamafio deseado y es muy facil de usar.

Producto Airtech distribuido por Matva en Espafiia
Las condiciones o procedimiento de utilizacién, incluido el almacenaje, estadn bajo su responsabilidad, Material de Vacio S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el r I
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacio S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantia implicita, incluyendo sin limitacion -

las garantias implicitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La informacién contenida en este documento representa las propiedades tipicas y no EUROPE S_A_
debe usarse como especificaciones de producto
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DAHLPAC MC79

Cojin de vacio estanco a la resina

e DESCRIPCION
Dahlpac MC79 permite aplicar facilmente el vacio directo en la superficie de un laminado compuesto garantizando
una proteccion frente al exceso de fluido de la resina y limitando las marcas parciales. Dahlpac MC79 estd hecho
con el tejido Dahltexx SP-2, que permite una ventilacién eficiente y el control sobre el flujo de la resina.

e VENTAJAS
- Garantiza la impregnacion total de la pieza evitando las zonas secas y garantizando la extraccion éptima del aire
con una distribucién del vacio en toda la superficie de la pieza.
- Acelera las infusiones multipuntos con inyecciones multiples de resina y evitando las zonas secas en los puntos
donde convergen los flujos de resina.

- Facilita la infusidn de los larguerillos y evita las zonas secas con recolectores de vacio. Simplifica el envasado al
vacio, permitiendo el ahorro de tiempo y la reduccién de los desechos de resina.

e DATOS TECNICOS

Tipo de material Dahltexx SP-20 y malla de respiracién
Temperatura maxima de uso 125 eC

Color Azul

Materiales que evitar Compatible con la mayoria de las resinas

e MEDIDAS USUALES

100 mm 25m

e NOTAS

El pedido minimo es de un rollo.

Producto Airtech distribuido por Matva en Espafiia
Las condiciones o procedimiento de utilizacién, incluido el almacenaje, estadn bajo su responsabilidad, Material de Vacio S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacio S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantia implicita, incluyendo sin limitacién L

las garantias implicitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La informacién contenida en este documento representa las propiedades tipicas y no EUROPE S_A_
debe usarse como especificaciones de producto
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VAC-RICLT

Toma con base plana para inyeccion de resina a baja temperatura

e DESCRIPCION

La toma con base plana para inyeccién de resina VAC-RIC LT de Airtech ofrece una conexién econdmica y eficiente
para los tubos de conexién de la bolsa de vacio y la inyeccion de resina para aplicaciones de infusion de resina a baja
temperatura. Ha sido disefiado para colocarse encima del Resitrak o el Vactrak. También es adecuado para
emplearse con la almohadilla aireadora de vacio Dahlpac MC79.

e DATOS TECNICOS

Tipo de material PE

Temperatura maxima de uso 80 2C

e MEDIDAS USUALES

Referenciadel producto Conexion del tubo Conexion del tubo espiral
VAC-RICLT 12 1/2 pulgada 1/2 pulgada
VAC-RIC LT 58 5/8 pulgada 5/8 pulgada
VAC-RICLT 34 3/4 pulgada 3/4 pulgada

e NOTAS
Seleccione la toma RIC que se ajusta al tubo y a la espiral utilizados en la posicién que desee. A continuacion,
complete la bolsa de vacio.
Corte el tubo de polietileno en angulo y aplique una cobertura de pasta de cierre por encima del corte.
Aplique la pelicula sobre la toma RIC y perfore la pelicula con el tubo cortado en angulo hasta que la pasta de cierre
selle la conexidn.
Para usarse con un tubo en espiral, se recomienda utilizar la toma RIC con el canal situado en su base.

Producto Airtech distribuido por Matva en Espafiia
Las condiciones o procedimiento de utilizacién, incluido el almacenaje, estadn bajo su responsabilidad, Material de Vacio S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el I
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacio S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantia implicita, incluyendo sin limitacion -

las garantias implicitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La informacién contenida en este documento representa las propiedades tipicas y no EUROPE S_A_
debe usarse como especificaciones de producto
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VAC - RICHT

Toma con base plana para inyeccion de resina a alta temperatura

e DESCRIPCION
La toma de base plana para inyeccion de resina a alta temperatura VAC-RIC HT de Airtech ofrece una conexion poco
costosa y eficiente para los recolectores de vacio y las lineas de inyeccidn de resina para aplicaciones de infusién de
resina a alta temperatura. Ha sido disefiado para colocarse sobre el Resitrak o el Vactrak. También es adecuado
para ser utilizado con el cojin de vacio Dahlpac MC79.

e DATOS TECNICOS

Tipo de material PE
Temperatura maxima de uso 260 eC
Color Blanco

e MEDIDAS USUALES

Referencia del producto Conexion del tubo Conexion del tubo espiral

VAC-RIC HT 12 1/2 pulgada 1/2 pulgada

* NOTAS

Corte el tubo de nylon Airtech en angulo y aplique una cobertura de masilla sellante de vacio por encima del corte.
Aplique pelicula para bolsas sobre el VAC-RIC HT y perfore la pelicula con el tubo cortado en angulo hasta que el
sellante de vacio selle la conexion. Para cualquier uso con tubo en espiral, se recomienda utilizar 'RIC HT’ con el
canal a través de la base del conector.

Producto Airtech distribuido por Matva en Espafiia
Las condiciones o procedimiento de utilizacién, incluido el almacenaje, estadn bajo su responsabilidad, Material de Vacio S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el r I
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacio S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantia implicita, incluyendo sin limitacién -

las garantias implicitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La informacién contenida en este documento representa las propiedades tipicas y no EUROPE S_A_
debe usarse como especificaciones de producto
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RIC

Conectores de infusion de resina

e DESCRIPCION

Los Conectores de Infusidén de resina (RIC) ofrecen una conexidn a través de la bolsa barata y eficiente para las
conexiones de alimentacion de resina en las aplicaciones para baja temperatura.

e DATOS TECNICOS

Tipo de material Polietileno UHMW

Temperatura maxima de uso 80 2C

e MEDIDAS USUALES

Referenciadel producto Conexion del tubo Conexion del tubo espiral
RCLT 12 1/2 pulgada 1/2 pulgada
RIC LT 58 5/8 pulgada 5/8 pulgada
RICLT 34 3/4 pulgada 3/4 pulgada

e NOTAS

Seleccione los RIC para acoplarse a los tubos de polietileno y espirales utilizados y posicionelos como desee,
después complete la bolsa y aplique el vacio.

Cortar el tubo de polietileno en angulo y aplique un trozo de masilla alrededor del corte.

Suavice las arrugas de la bolsa sobre el RIC y perférela con el tubo cortado en angulo hasta que la masilla selle de
nuevo la bolsa.

Producto Airtech distribuido por Matva en Espafiia
Las condiciones o procedimiento de utilizacién, incluido el almacenaje, estadn bajo su responsabilidad, Material de Vacio S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el r I
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacio S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantia implicita, incluyendo sin limitacién -

las garantias implicitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La informacién contenida en este documento representa las propiedades tipicas y no EUROPE S_A_
debe usarse como especificaciones de producto
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RICHT

Conectores de infusion de resina

e DESCRIPCION

Los conectores de infusion de resina temperatura alta (RIC HT) ofrecen una conexién a través de la bolsa barata y
eficiente para las conexiones de alimentacion de resina en la aplicaciones para baja temperatura.

e DATOS TECNICOS

Tipo de material Nilon

Temperatura maxima de uso 180 °C

e MEDIDAS USUALES

Referenciadel producto Conexion del tubo Conexion del tubo espiral
RIC HT 12 1/2 pulgada 1/2 pulgada
RIC HT 58 5/8 pulgada 5/8 pulgada
RIC HT 34 3/4 pulgada 3/4 pulgada

e NOTAS
Seleccione los RIC para acoplarse a los tubos de polietileno y espirales utilizados y posiciénelos como desee,
después complete la bolsa y aplique el vacio.
Cortar el tubo de polietileno en angulo y aplique un trozo de masilla alrededor del corte.

Suavice las arrugas de la bolsa sobre el RIC y perférela con el tubo cortado en dangulo hasta que la masilla selle de
nuevo la bolsa.

Producto Airtech distribuido por Matva en Espafiia

Las condiciones o procedimiento de utilizacién, incluido el almacenaje, estan bajo su responsabilidad, Material de Vacio S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el AII? ; F‘ H
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacio S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantia implicita, incluyendo sin limitacion -

las garantias implicitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La informacién contenida en este documento representa las propiedades tipicas y no EUROPE S_A_
debe usarse como especificaciones de producto
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RIA

Adaptador para inyeccion de resina

e DESCRIPCION

El adaptador para inyeccion de resina (RIA) es una pieza practica que puede asegurar la conexion entre el tubo de
entrada de resina o la linea de vacio y todas las tomas de inyeccién de resina RIC de Airtech. El afilado borde en
angulo de este nuevo adaptador perforara facilmente la bolsa de vacio colocada encima de la toma RIC sin
necesidad de utilizar las tijeras. El extremo de perforacién ajusta perfectamente dentro del hueco central de la RIC o
de la VAC-RIC mientras que el otro extremo se puede conectar con el tubo de entrada de resina o el tubo de vacio
ya sean de polietileno o de silicona. Debido a su forma interior especifica, la resina curada puede ser expulsada con
facilidad tras el proceso de inyeccidn de resina.

e DATOS TECNICOS

Tipo de material Aluminio

e MEDIDAS USUALES

Referenciadel producto Alturatotal Diametro del tubo de conexién
RIA 1/2" 49 mm 9,8 mm
RIA 5/8" 60 mm 13,2 mm
RIA 3/4" 60 mm 15,2 mm

e NOTAS
La aplicacion de un producto desmoldeante en la superficie interior del perforador facilitara la eliminacion de la
resina curada.

Producto Airtech distribuido por Matva en Espafiia
Las condiciones o procedimiento de utilizacién, incluido el almacenaje, estadn bajo su responsabilidad, Material de Vacio S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacio S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantia implicita, incluyendo sin limitacién L

las garantias implicitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La informacién contenida en este documento representa las propiedades tipicas y no  EUROPE S.A.
debe usarse como especificaciones de producto



C/ Laguna del Marquesado, 49E TIf. 91798 11 00

M atva Pol. Empresarial Villaverde Sitio Web: www.matva.es
28021 — Madrid

) 4 E-mail: Matva@matva.com
Material de Vacio, s.l.

RB 451

Trampa de resina para infusiéon

e DESCRIPCION

La trampa de resina RB 451 esta disefiada para recoger el exceso de resina durante los procesos de transferencia de
resina asistida por vacio a molde (VARTM). La RB451 tiene una entrada de vacio y 3 entradas de resinalo que nos
permite realizar varias infusiones al mismo tiempo. Cara entrada de resina estd equipada con una valvula de
seguridad. La unidad viene equipada con un regulador medidor de vacio para la reduccién y deteccién de fugas.

Desconectando la fuente de vacio uno puede comprobar el vacudmetro para observar signos de pérdida de vacio,
como fugas.

Adicionalmente, cada unidad incluye:
> Un cubo de polipropileno para recoger la resina sin danar el tanque interno.
> Un enchufe AQD 500TF 1/4" Hembra NPT para ser montado en la fuente de vacio.

> 3 adaptadores para cada una de las siguientes medidas: 3/8" ID, 1/4" ID y 5/8" ID para ser montados en las tres
entradas de resina de la trampa.

e DATOS TECNICOS

Tamaiio del cubo de evacuacion 10 litros
Diametro del cubo de evacuacion 30 cm

Altura del cubo de evacuacién 46 cm

Fuente de vacio 1/4 pulgada macho NPT
Entrada de la resina 3/8 pulgada hembra NPT
Temperatura maxima de uso 50 eC

Producto Airtech distribuido por Matva en Espafiia
Las condiciones o procedimiento de utilizacién, incluido el almacenaje, estadn bajo su responsabilidad, Material de Vacio S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el r I
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacio S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantia implicita, incluyendo sin limitacion -

las garantias implicitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La informacién contenida en este documento representa las propiedades tipicas y no EUROPE S_A_
debe usarse como especificaciones de producto
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RESIN LINE CLAMP

Pinza para corte de suministro

e DESCRIPCION

Las pinzas para lineas de resina son unas pinzas de calidad profesional para usar en aplicaciones de infusion de
resina. Mangueras y tubos pueden ser obstruidos por separado para prevenir la circulacidon de resina. Estas pinzas
totalmente ajustables tienen un acabado en niquel antideslizante y un disefio ergondmico.

e DATOS TECNICOS

Tipo de material Acero chapado en niquel

Longitud del alicate 21 cm

Ancho del borde 8 cm

Espesura en el borde 0,3cm

Producto Airtech distribuido por Matva en Espafiia

Las condiciones o procedimiento de utilizacién, incluido el almacenaje, estan bajo su responsabilidad, Material de Vacio S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el AII? ; Fl H
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacio S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantia implicita, incluyendo sin limitacion -

las garantias implicitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La informacién contenida en este documento representa las propiedades tipicas y no EUROPE S_A_
debe usarse como especificaciones de producto
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e DESCRIPCION
El Starter kit esta hecho especialmente para los que se inician en la tecnologia de la infusién de resina. Todos los
materiales necesarios estan incluidos menos la bomba de vacio. El starter kit le permitird realizar su primera pieza
de composite usando la tecnologia de infusion de resina en muy poco tiempo. El material proporcionado le
permitird realizar una pieza de mas de 2 metros cuadrados. Ademas nuestro CD le proporcionara las instrucciones
de trabajo necesarias y detalles. Para mas ayuda visite nuestro espacio web: www.resininfusion.com.

RESIN INFUSION STARTER KIT

Kit de iniciacién para infusidon de resina

Nombre del producto Descripcion Cantidad
1 Catélogo no aerospacial Catdlogo 1
Video de instrucciéon, MSDS & hojas a
2 CD técnicas
3 Alfombrilla para el ratén - 1
4 RB 451 Trampa resina para infusion 1
5 1/2" Tubos de polietileno Tubos 25m
6 1/2" Tubos polietileno espiral Conexi6n del tubo espiral 25m
7 OF 625 V Lineas para distribuciéon de resina 8'
SHE e C_Oneanes en Adaptadores para tubos PE 10
8 "T" de nilon
3/8"x 3/8" x 3/8 CO'neXIOI”IeS en Adaptadores para tubos PE 10
9 codo de nilon
10 Greenflow 75 Red de distribucién de resina 41"x20'
11 Tac-Strip Cinta de colocacidén seca 1rollo
2 WL5400 Bolsa de vacio 0,002"x 60" x 20"
13 Bleeder Lease® B Tejido pelable de nilon 60" x 15'
14 AT 200Y Masilla econémica multiuso 6 rollo
Cinta de presién con adhesivo con base de 1 rollo
15 Flashbreaker® 1 Naranja goma-ancho1l"
16 Airhold 10 CBS Cinta doble cara - ancho 1" 1 rollo
17 Visegrip Pinza para corte de suministro 3
18 Bidon de 10 litros Deposito de resina 1

Producto Airtech distribuido por Matva en Espafiia

Las condiciones o procedimiento de utilizacién, incluido el almacenaje, estadn bajo su responsabilidad, Material de Vacio S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacio S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantia implicita, incluyendo sin limitacion
las garantias implicitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La informacién contenida en este documento representa las propiedades tipicas y no

debe usarse como especificaciones de producto
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AIRTAC 2

Spray de contacto adhesivo para fijaciéon temporal

e DESCRIPCION

Airtac 2 es un spray de goma adhesiva disefiado para fijaciones temporales. Airtac 2 puede ser usado en materiales
gue necesiten ser emplazados verticalmente o en areas con superficies complicadas. Este producto es ideal para
aplicaciones sobre utillajes, como la fijacion temporal de detalles y patrones de fabricacion.

e DATOS TECNICOS
Caracteristicas del solvente Sin CFC

Vida util 12 meses desde la fecha de envio, almacenado en su embalaje original a 22 °C

e MEDIDAS USUALES

Tipo de empaquetado Contenido

12 latas / caja 679 mL-475g

e APLICACION

> Aseglrese que pulveriza el producto a una distancia minima de 30 cm.
> Tras aplicar Airtac 2, espere al menos 10 segundos para permitir que el disolvente se evapore.
> La ficha de seguridad de este producto debe ser leida y comprendida antes del uso del producto.
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Producto Airtech distribuido por Matva en Espafiia
Las condiciones o procedimiento de utilizacién, incluido el almacenaje, estadn bajo su responsabilidad, Material de Vacio S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el r I
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacio S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantia implicita, incluyendo sin limitacion -

las garantias implicitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La informacién contenida en este documento representa las propiedades tipicas y no EUROPE S_A
debe usarse como especificaciones de producto
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AIRTAC 2E

Spray de contacto adhesivo para fijacién temporal

e DESCRIPCION

Airtac 2E es un spray de goma adhesiva disefiado para fijaciones temporales. Airtac 2E puede ser usado en
materiales que necesiten ser emplazados verticalmente o en areas con superficies complicadas. Este producto es
ideal para aplicaciones sobre utillajes, como la fijacion temporal de detalles y patrones de fabricacién.

e DATOS TECNICOS

Caracteristicas del solvente Sin CFC

Vida util 12 meses desde la fecha de envio, almacenado en su embalaje original a 22 eC

e MEDIDAS USUALES

Tipo de empaquetado Contenido

12 latas / caja 500mL-349¢g

e APLICACION
> Aseglrese que pulveriza el producto a una distancia minima de 30 cm.
> Tras aplicar Airtac 2E, espere al menos 15 segundos para permitir que el disolvente se evapore.
> La ficha de seguridad de este producto debe ser leida y comprendida antes del uso del producto.

Producto Airtech distribuido por Matva en Espafiia
Las condiciones o procedimiento de utilizacién, incluido el almacenaje, estadn bajo su responsabilidad, Material de Vacio S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el r I
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacio S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantia implicita, incluyendo sin limitacién -

las garantias implicitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La informacién contenida en este documento representa las propiedades tipicas y no EUROPE S_A_
debe usarse como especificaciones de producto
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ECONOTAC 2

Spray adhesivo de contacto, econdmico

e DESCRIPCION

Econotac 2 es un adhesivo econdmico en spray con base de goma disefiado para aplicaciones de fijacion temporal.
Econotac 2 puede ser utilizado para sujetar los tejidos secos, nucleos y materiales del proceso en su sitio cuando
utilizamos infusién de resina y otros procesos de fabricacion de composite. Econotac 2 tiene un pulverizador de
patrén cénico ancho para incrementar la cobertura.

o DATOS TECNICOS
Caracteristicas del solvente Sin CFC

Vida util 12 meses desde la fecha de envio, almacenado en su embalaje original a 22 ¢C

e MEDIDAS USUALES

Tipo de empaquetado Contenido

12 latas / caja 691 mL-482g¢g

e APLICACION

> Asegurese que pulveriza el producto a una distancia minima de 30 cm.
> Tras aplicar Airtac 2, espere al menos 10 segundos para permitir que el disolvente se evapore.
> La ficha de seguridad de este producto debe ser leida y comprendida antes del uso del producto.
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Producto Airtech distribuido por Matva en Espafiia
Las condiciones o procedimiento de utilizacién, incluido el almacenaje, estadn bajo su responsabilidad, Material de Vacio S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el r I
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacio S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantia implicita, incluyendo sin limitacion -

las garantias implicitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La informacién contenida en este documento representa las propiedades tipicas y no EUROPE S_A_
debe usarse como especificaciones de producto
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TAC - STRIP

Spray adhesivo de contacto, econdmico

e DESCRIPCION
Tac-Strip es una cinta de red de fibra de vidrio cubierta en sus dos caras con un potente fijador sensible a la presion.
Tac-Strip estd disefiado para sujetar los tejidos en seco en su lugar durante los procesos de infusién de resina, RTM
y otros procesos que requieran laminado en seco de los tejidos. Tac-Strip tiene la ventaja afiadida de que es muy
limpia comparado con los sprays adhesivos usados cominmente para la colocacidn de las pieles.

e DATOS TECNICOS

Tipo de material Red de fibra de vidrio
Longitud del alicate Acrilic

Ancho del borde Blanco
Espesura en el borde 100 eC

Vida util 12 meses

e MEDIDAS USUALES

Espesor Empaquetado
0,008 pulgada (0,2 mm) 1 pulgada (2,54 cm) 295 pies (90 m) 1rollo
0,008 pulgada (0,2 mm) 2 pulgadas (5,08 cm) 295 pies (90 m) 1rollo

e NOTAS

Tac-Strip es un producto respetuoso con el medio ambiente que puede ser usado en lugar de los sprays adhesivos.

Producto Airtech distribuido por Matva en Espafiia
Las condiciones o procedimiento de utilizacién, incluido el almacenaje, estadn bajo su responsabilidad, Material de Vacio S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el ’ I
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacio S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantia implicita, incluyendo sin limitacion -

las garantias implicitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La informacién contenida en este documento representa las propiedades tipicas y no EUROPE S_A_
debe usarse como especificaciones de producto



