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Material de Vacio, s.1.

TOOLTEC® CA5

Pelicula de PTFE de alta elongacién, revestida con adhesivo de acrilico.

e DESCRIPCION

Es una pelicula de PTFE con adhesivo sin silicona para altas temperaturas, sensible a la presién. Es una cinta no
reforzada que permite adaptarse a contornos complejos. Tooltec® CA5 se puede usar para sellar modelos y
superficies de herramientas con fugas, a la vez que ofrece un desprendimiento semipermanente sin contaminacién
de piezas.

e VENTAIJAS

- Ofrece un desprendimiento permanente, con lo cual se ahorra tiempo en la limpieza de las herramientas y
reaplicacion de agentes desmoldantes.

- Mejore el acabado de la superficie de la herramienta y facilite el flujo de la resina para obtener un mejor
acabado de la superficie y reducir el acabado a mano.

- La cinta adhesiva de acrilico se puede usar donde no se permiten adhesivos de silicona para reducir el riesgo de
contaminacion.

e DATOS TECNICOS

Temperatura maxima de uso 2042 C Grosor total 163 um (0,0065 pulgada)
Tipo de Soporte PTFE Espesor del film 125 um (0,005 pulgada)
Tipo de Adhesivo Acrilico Espesor del adhesivo 38 um (0,0015 pulgada)
Color Marrén Elongacion hasta rotura 300%

Vida atil 18 meses desde la fecha de envio si es almacenado en el

embalaje original a 22°C

e MEDIDAS USUALES

91 cm (36 pulgadas) 16,5 m (18 yardas)

« Otros anchos disponibles. Rogamos contacte con Matva para mas informacion.

e NOTAS
Debe aplicarse levantando con cuidado el borde de la sujecidn, y se aplica luego la parte adhesiva a la superficie del
molde. El resto de la sujecién debe entonces retirarse con cuidado mientras se presiona el Tooltec® CA5 sobre la
superficie del molde con un Airsweep u otro canto recto. Se puede aplicar asi una bolsa de ensacado para retirar
cualquier aire residual. Un ciclo de curado al vacio ofrecera los mejores resultados.

La temperatura maxima de uso depende de la duracién a la temperatura maxima y del proceso, Matva recomienda
probar antes de usar.

Producto Airtech distribuido por Matva en Espaiia
Las condiciones o procedimiento de utilizacién, incluido el almacenaje, estdn bajo su responsabilidad, Material de Vacio S.L. no asume ninguna responsabilidad sobre el
rendimiento de este material en cualquiera de sus usos. Material de Vacio S.L. declina, y el comprador renuncia a, cualquier garantia implicita, incluyendo sin limitacion

las garantias implicitas de comerciabilidad y de aptitud para un uso particular. La informacién contenida en este documento representa las propiedades tipicas y no  EUROPE S.A.
debe usarse como especificaciones de producto



